COMPOSITION DU DOSSIER SECURITE J

Lrecevant Ie public avec Jeg

L¢ dossier permettant de vérifier la conformité d’un éinblissemen

régles de séeurité comprend les pidees suivanies :
(el annexe 4.E.11.b du guide des secrétaires o agents
) datée el sigmée du mattre d'ecuvre ef du mafire

1 - Une notice descriptive de sécurité
des commissions de sécurité et d’accessibilité ‘
d ‘ouvrage faisant apparafire le classement (type et catégoric) Ieffectif et les régles de caley]
afférentes en application des articles R 12318 et R123-19 du gode de construction et de
I’habitation, des renseignements concernant Ia construction, les amépagements intéricurs, le
désenfumage, Je chauffage, Ja ventilation, la réfrigération, le conditionnement d’air, la
production de vapeur et d’eau chaude sanitaire, "installation aux gaz combustibles et auy
hydrocarbures liquéfids, les installations ¢lectriques, I'éclairage, les ascenseurs, les escaliers

mécaniques, les trottoirs roulants, les appareils de cuisson destinés & Ia restauration, les
moyens de secours ¢t 1'organisme de contrble désigné.

2 «Un plan de situation du terrain établi & une échelle comprise entre 1/5000 et 1725000
permettant de localiser le terrain notamment par rapport aux voies (le plan d’assemblage
cadastral ou une carte IGN peut étre ufilisé). :

3 - Un plan de masse de 1a construction ¢6té et des abords (unité fonciére) dans les trois
dimensions & une échelle comprise entre 1/50 et 1/500, faisant notamment apparafire les
distances de Ia construction par rapport aux limites séparatives et aux autres implantations

situées sur le terrain.
un plan du (ou des) bétiments(s) & I’échelle 1/50 oy

4 - En cas de modifications intérieures,
17100, état existant, état projeté.

5 - En cas de modification des conditions d’acces

croquis correspondant.

6 - Un ou plusicurs plans indiquant les largeurs des passages affectés 4 la circulation du
public, tels que dégagements, escaliers, sortics. Ce ou ces plans comportent des
renscignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :

généraux de production et de distribution d’électriciié haute et bagse

par des travaux de cloture (portail), un

« a) Les organes
tension ;
«b) L’emplacement des compteurs de gaz ef le cheminement des canalisations

générales d’alimentation ;
« ¢) L'emplacement des chaulferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales
compte tenu de I'encombrement des chaudiéres ; I'emplacement des conduits d’évacuation

des produits de combustion, d’amenée de 1'air frais, d’évacuation des gaz viciés ;
Pemplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le

cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;

« d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre I'incendie.

« Ces plans et tracés de méme que leur présentation doivent &tre conformes aux normes en

vigueur,
« Un arrété du ministre chargé de la séeurité civile précise, en tant que de besoin, Je conteny

des documents, »



handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement

disposées en batteric ;
les établissements militaires désignés par arrété du
les centres de rétention administrative ct les

« 2° Pour les &établissements pénitentiaires,
flables ou non, les hdtels-

ministre de N'intérieur et du ministre de la défense,
locaux de garde A vue, les chapiteaux, tentes et structures, gon
restanrants d'altitude et les refuges de montagne, les établissements flottants,

Ja notice indique comment le projet satisfait aux régles particulitres fixées par les arréiés

prévus par ces articles ;
« 3° Elle déerit, s°i} y a lieu, les mesures de substitution ponctuclies prises pour donner accés

aux personnes handicapées ;

« 4° §'il est recouru 4 des conditions particuliéres d’application des régles d’accessibilité
conformément au I de I’article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours ;

« 5° Si Ies travaux sont relatifs 4 une enceinte sportive, un &lablissement de plein air ou un
établissement congu en vue d’offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique
comment l¢ projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrétés les concernant.

« 6° Dans le cas oit une dérogation aux régles d’accessibilité est d‘cnmndg‘oe. la notice indique
Jes régles auxquelles le demandeur sovhaite déroger, les éléments du projet auxquels

s"appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si I'établissement
remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesurcs de substitution,

proposées.

L’arrété du 11 septembre 2007, ci-joint, relatif au dossier permetiant de vérifier la conformité
des travanx de construction, d’aménagement ou de modification d’un établisscment recevant.
du public avec les régles d’accessibilité aux personnes handicapées, vient préciser, en tant que
de besoin, le contenu du dossier permettant de vérifier 1a conformité du projet avec les régles
d’accessibilité aux personnes handicapées.



Lcomr:osmou DU DOSSIER ACCESSIBILITE /

Le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avee les réples d’accessibilits auy
nersonnes handicapées, comprend les pidces suivantes : :

« 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extéricurs ainsi que les
conditions de raccordement entre la vojzie of les espaces extérieurs de I'établissement of entre
'intérieur et Pextérieur du ou des bitiments constituant 1*établissement :

«2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et
verticales, les aires de statiopnement ¢t, 8’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés ay public,

« Pour les établissements recevant du public existants classés en Se catégorie, avant Ie ler
Janvier 2015, une partie du bitiment ou de l'instaltation doit fournir l'ensemble des prestations
en vue desquelles I'établissement ot Installation est congu, le plan précise la délimitation de
la partie de bitiment accessible aux personnes handicapées; _

« 3° Une potice expliquant comment Je projet prend en compte I*accessibilit€ aux personnes
handicapées, en ce qui concerne : :

« ) Les dimensions des locaux et Jes caracléristiques des équipements techniques et
des dispositifs de commande utilisables par le public qii sont définis par arrété du ministre
chargé de la construction ; | - ' '

« b) La nature et Ia couleur des matériauy et revétements de sols, murs et plafonds ;
« ¢) Le traitement adou"sﬁqua desespaces; -
«d) Le dispositif d "éclairage des parties communes.

La potice prévue au 3° est complétée, selon les cas, par les informations shivantes :

« 1° Si les travaux sont relatifs 4 un établissement et installation recevant du public assis, un
¢tablissement dispo

posant de locaux dhébergement ouverts a.public, un établissement of
installation comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage,
un établissement et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie, elle
précise les engagements du constructeur sur : : '

« &) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un éablissement
ou une installation recevant du public assis ;

«b) Le nombre et Jes car&ctéxisﬁques des chambres, salles d’eaux et cabinets

d’aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux
d’hébergement destinés au public ;

«¢) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux

personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines
d’essayage, d’habillage ou de déshabillage ou des douches ;

« d) Le nombre de caisses aménagées pour £ire accessibles aux personnes



handicapées, dans un éablissement ou une installation comportant des caisses de paicment

disposées en batteric ;
« 2° Pour les établissements pénitentiaires, Jes établissements militaires désignfis par arrété du
les centres de rétention administrative et les

ministre de lintéreur et du ministre de la défense,

Jocaux de garde & vue, les chapiteaux, tentes ¢t structures, gonflables ou non, les hotels-

restaurants d'altitude ¢t les refuges de montagne, les établissements flottants, - '
fait awx régles particulidres fixées par les amétés

1a notice indique comment le projet satis
prévus par ces articles ;
« 3° Elle décrit, %] y a lien, les mesuros de substitution ponémcllas prises pour donner aceds

- aux personnes handicapées ;

« 4° S'il est recouru & des conditions particulidres d’application des régles d’accessibilité
conformément au I de Particle R. 111-19-11, la notice justific ce recours 5

«5°8iles fravaux sont relatifs 3 une enceinie sportive, un éisblissement de plein air ou un
&ablissement copeu e vue doffiir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique
comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrétés les concernant.

« 6° Dans 1¢ cas od une dérogation anx régles d’accessibilité est demandée, la notice indigue
Jos régles auxiuelles le demandeur soubaite déroger, les éléments dw projet amxquels
s'appliquent ces déropations et les justifications de chaque demande. Si1'établissement
remplit une mission de service public, elle indigue en outre les mesures de substitution

proposées. _
L’axrété du 11 septembre 2007, cisjoint, relatif au dossier ant de vérifier 1a conformité
des travaux de construction, d’aménagement ou de modification d'un établissement recevant
\ du public avec les régles d’accessibilité aux personnes handicapées, vient préciser, en tant que
de besoin, le conténu du dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les régles
*accessibilité aux personnis handicapées. : .




